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1. MEDIDAS GENERALES 
 
Ancho de embocadura: 10,50 metros 
Fondo de escenario: 4,50 metros (con posibilidad de ampliación hasta 6metros) 
Alto de embocadura: 5,30 metros 
Altura de escenario respecto de suelo de escenario: 
 
2. ILUMINACIÓN. 

 
2.1. Dotación: 
 
- 1 MESA DE CONTROL DE LA MARCA ETC, MODELO ELEMENT 250/60, 

equipada con control para 256 canales, patch de interconexión hasta 
1024 de control. 

- 2 MONITORES COLOR VGA, TIPO TFTcon pantalla de 19” 
- 18 PROYECTORES DE RECORTE DE LUZ FRÍA, marca ETC modelo 

SOURCE FOUR ZOOM 1530, DE 15 A 30º, 750 VATIOS. 
- 2 PROYECTORES DE RECORTE DE LUZ FRÍA, marca ETC modelo 

SOURCE FOUR ZOOM 2550, DE 25 A 50º, 750 VATIOS. 
- 12 PROYECTORES DE RECORTE DE LUZ FRÍA, marca ETC modelo 

SOURCE FOUR JR 2550, DE 25 A 50º, 575 VATIOS. 
- 8 PROYECTORES DE RECORTE ELIPSOIDAL, marca ETC modelo 

SOURCE FOUR BODY, DE 26º, 750 VATIOS. 
- 8 PROYECTORES DE RECORTE ELIPSOIDAL, marca ETC modelo 

SOURCE FOUR BODY, DE 36º, 750 VATIOS. 
- 8 PROYECTORES DE RECORTE ELIPSOIDAL, marca ETC modelo 

SOURCE FOUR BODY, DE 50º, 750 VATIOS. 
- 24 PROYECTORES PAR CON DISTINTA LÁMPARA 
- 24 PROYECTORES P.C., marca SELCON, modelo HP PC 175, entre 4.5 

y 62º, 1.200 VATIOS. 
- 12 UNIDADES DE PORTAGOBOS DE TAMAÑO A PARA PROYECTOR DE 

RECORTE DE 750 VATIOS. 
- 12 UNIDADES DE PORTAGOBOS PARA GOBOS DE CRISTAL DE 

TAMAÑO A PARA PROYECTOR DE RECORTE DE 750 VATIOS. 
- 12 PANORAMAS CUARZO AS 1000W. 
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- 6 UNIDADES DE PORTAGOBOS DE TAMAÑO M PARA PROYECTOR DE 
RECORTE DE 575 VATIOS. 

- 10 UNIDADES DE IRIS PARA PROYECTOR DE RECORTE DE 750 
VATIOS. 

- 6 UNIDADES DE IRIS PARA PROYECTOR DE RECORTE DE 575 VATIOS. 
- 6 BARRAS ELECTRIFICADAS DE TRES METROS CON SCHUCOS 

HEMBRAS Y 1 HARTING MACHO Y CON GARRAS PARA VARAS 
MOTORIZADAS. 

- 2 CAJETINES, 6 SCHUCOS HEMBRA Y 1 HARTING 16. 
- 12 MANGUERAS DE 3 X 1,5 DE 1,5 M. CON 1 AÉREO MACHO Y 

AÉREO HEMBRA SCHUKO. 
- 12 MANGUERAS DE 3 X 2,5 DE 1,5 M. CON 1 AÉREO MACHO Y 

AÉREO HEMBRA SCHUKO. 
- 12 MANGUERAS DE 3 X 1,5 DE 5 M. CON 1 AÉREO MACHO Y AÉREO 

HEMBRA SCHUKO. 
- 12 MANGUERAS DE 3 X 2,5 DE 10 M. CON 1 AÉREO MACHO Y AÉREO 

HEMBRA SCHUKO. 
- 6 MANGUERAS DE 3 X 2,5 DE 20 M. CON 1 AÉREO MACHO Y AÉREO 

HEMBRA SCHUKO. 
- 12 MANGUERAS DE 3 X 2,5 DE 1,5 M. CON 1 AÉREO MACHO Y 

AÉREO HEMBRA SCHUKO. 
- 3 MANGUERAS DE 16 X 2,5 DE 17 M. CON 1 HARTING M16 Y 1 

HARTING H 16. 
- 3 MANGUERAS DE 16 X 2,5 DE 23 M. CON 1 HARTING M16 Y 1 

HARTING H 16. 
- 2 MANGUERAS DE 3 X 2,5 DE 25 M. CON 1 HARTING M16 Y 1 

HARTING H 16. 
- 4 PULPO HARTING MACHO 16 +6 SCHUKO HEMBRA CON 

MANGUERA DE 3 X 1,5 DE 1,5 M. 
- 4 PULPO HARTING MACHO 16 +6 SCHUKO MACHO CON MANGUERA 

DE 3 X 1,5 DE 1,5 M. 
- 20 ALARGADERA DMX MACHO – HEMBRA DE 1 M. 
- 10 ALARGADERA DMX MACHO – HEMBRA DE 2 M. 
- 6 ALARGADERA DMX MACHO – HEMBRA DE 5 M. 
- 6 ALARGADERA DMX MACHO – HEMBRA DE 10 M. 
- 3 ALARGADERA DMX MACHO – HEMBRA DE 17 M. 
- 4 ALARGADERA DMX MACHO – HEMBRA DE 20 M. 
- 3 ALARGADERA DMX MACHO – HEMBRA DE 23 M. 
- 2 ALARGADERA DMX MACHO – HEMBRA DE 25 M. 

 
 

2.2. Características: 
 
El Patio de Comedias dispone de 280 circuitos distribuidos por todo 
el espacio por medio de instalación fija, así como de múltiples 
conexiones de DMX y Ethernet, distribuidas por todo el espacio. 
 



 
Patio de Comedias de Torralba de Calatrava 

 
En la sala está dispuesta una barra de tubo de 50 mm que está 
situada alrededor de todo el segundo piso. En el escenario existen 
tres barras de luces motorizadas. También en hombro derecho y en 
el izquierdo se ubican cuatro tubos horizontales que pueden 
utilizarse para iluminar calles. 
Tanto la dirección como la grabación de luces deberán realizarse en 
horas nocturnas por tratarse de un espacio al aire libre. 

 
3. SONIDO. 

 
 

3.1. Dotación: 
 

- MESA 16 -14 CH 

- PA 6 BAFLES 10” 2V TIPO NEDXO 

- ETAPA DE POTENCIA 4 X 1.400W + 4 X 300W 

- REPROCUTOR D Ó S CD MP3 

- MICROS, CABLEADO Y DEMÁS ACCESORIOS. 

- Mesa de audio YAMAHA LS9-32 

- EQUIPAMIENTO EVENTUAL: 

o 6 recintos acústicos, 10’’ tipo nexo, 350 W/RMS 

o 6 monitores. Cuña 12’’ 350 W/RMS 

o 2 subgraves, 18’’ 900 W/RMS 

o Procesador 2 vías digital. 

o Amplificación: PA. 4 canales 1.480 W. P/C  

o Amplificación monitores; 4 C. 350 W. P/C 

o 8 micros inalámbricos diadema Sennheiser 

 
4. MAQUINARIA. 

 
BAMBALINA TERCIOPELO SCENA NEGRO 1050 X 120 cm: 3 
FORO TERCIOPELO SCENA NEGRO 1050 X 625 cm: 1 
FORO TERCIOPELO SCENA NEGRO 600 X 625 cm: 2 
TELA PARA BASTIDORES TERCIOPELO SCENA NEGRO 120 X 530 cm: 6 
BASTIDORES DE ALUMINIO PARA MONTAR LAS PATAS DE LA CÁMARA NEGRA 
(120 X 530): 6 
PATAS DE GALLO TELESCÓPICAS: 6 
 
Se dispone de escalera de acceso de público a escenario. El peine está 
compuesto por 9 barras de tiro manual. El suelo del escenario es de madera, po 
lo que permite clavar en él mismo. 
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5. CARGA Y DESCARGA. 

 
El acceso, tanto para la carga como para la descarga, se realiza por la Calle 
Concepción, se ruega máxima puntualidad con las horas de cita previamente 
acordadas para estos trabajos. Se solicita la máxima información de la carga del 
material de la compañía, con el fin de preparar tanto el personal de 
carga/descarga, como el espacio para el almacenamiento y ubicación de 
material de la compañía. 

 
6. CAMERINOS. 

 
Este espacio dispone de camerinos en la planta baja y en la planta alta, 6 
camerinos (1 con capacidad para 7 personas y 5 con capacidad para 4 personas 
cada uno de ellos), dotados de luz, espejos para maquillajes, mesas y sillas. En 
el mismo espacio donde se sitúan los camerinos se dispone de W.C. para 
hombres y mujeres comunes para toda la compañía.  
 

7. LIMPIEZA. 
 
La limpieza del escenario se realiza una hora antes de las representaciones. 

 
 
NOTA: Cualquier tipo de modificación con respecto a esta ficha técnica deberá ser 
consultada con el personal del Patio de Comedias. 
Coordinar con la compañía que vaya a actuar en este espacio tanto horarios, 
necesidades materiales, características de la representación, etc. 
 
 
 
TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y SONIDO: Julián Bermejo (619 45 74 34) 
*Coordinar con él todo el tema de horarios de llegada, montaje, desmontaje y 
necesidades técnicas para la representación 
 
 
OTROS TELÉFONOS:  
  

 Casa de Cultura (Programador Cultural: 926  81 19 03) 
 Ayuntamiento 926 81 01 81 
 Policía Local: 610 54 80 71 


